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Lisa 2 
Muhu Vallavolikogu 16.08.2023. a otsuse nr 107 juurde  

 

DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD 

DETAILPLANEERINGU 
NIMETUS 

Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste 
detailplaneering  

DETAILPLANEERINGU 
KOOSTAMISEST 
HUVITATUD ISIK JA 
PLANEERITAV ALA  

 

TAOTLEJA 

Taotleja nimi Energia Kapital OÜ 

Isikukood/ registrikood 12182383 

PLANEERITAVA ALA LIGIKAUDNE SUURUS:  

Detailplaneeringuala 
pindala 

ca 15,31 ha  m² 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK:  

Päikeseelektrijaama (PEJ) ja selle toimimiseks vajalike ehitiste 
rajamine. 

DETAILPLANEERINGU ALA 

 
DETAILPLANEERINGU 
LÄHTEMATERJALID 

PLANEERITAVA ALA ASEND / OLEMASOLEV 
MAAKASUTUS:  
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  Maaüksuste 
lähiaadressid 

Kaurasalu, Uue-Ankru, Kaura 

Katastriüksuste 
tunnused 

4 7 8 0 1 : 0 0 1 : 1 0 7 0 

4 7 8 0 1 : 0 0 8 : 0 1 4 2 

4 7 8 0 1 : 0 0 1 : 1 0 6 9 

Kinnistu numbrid 2 4 5 4 2 3 4  

3 2 0 1 3 3 4  

2 2 6 8 6 6 5 0 

Olemasolev 
sihtotstarve 

Maatulundusmaa, tootmismaa 

OLEMASOLEV ÜLDPLANEERING: Muhu valla üldplaneering 
kehtestatud Muhu Vallavolikogu 15.06.2022.a otsusega nr 48 

OLEMASOLEV DETAILPLANEERING:  

Planeeringuala kattub osaliselt Kuivastu küla Kaura 
detailplaneeringuga (kehtestatud 16.11.2022 Muhu vallavolikogu 
otsusega nr 72).  

MENETLUSTINGIMUSED ÜLDPLANEERINGUT 
MUUTEV 

ei 

EHITUSKEELUVÖÖNDI 
VÄHENDAMINE 

ei 

MAAKORRALDUSLIKUD 

JA EHITUSLIKUD 
NÕUDED 
 

PLANEERINGUALA KRUNTIDEKS JAOTUS, KRUNTIDE 
TÄISEHITUS  

Lubatud on katastriüksuste piiride muutmine ja vajadusel uute 
katastriüksuste moodustamine vastavalt maa kasutusotstarbele  
KRUNTIDE SIHTOTSTARVE  

Tootmismaa, maatulundusmaa 

HOONESTUSE KAVANDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED  

Planeeringualale hooneid ei kavandata, lubatud inverterid, 
alajaamad, postidel päikesepaneelid jms. Tootmismaa 
kavandamisel lähtuda Muhu valla üldplaneeringu peatükis 5.7 ja 
6.8.3 sätestatud  maakasutus- ja ehitustingimustest. 

Planeerimis- ja ehitustegevusega ei tohi halvendada 
naaberkinnistute olemasolevat olukorda (sademetest tekkinud 
liigvete juhtimine naaberkinnistule vms).  
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Planeeringus määrata rajatiste (päikesepaneelide) suurim lubatud 
kõrgus, ning vajadusel muud ehituslikud ja kujunduslikud 
tingimused. 

SERVITUUDID 

Selgitada välja servituutide seadmise vajadus  

TEED  

Detailplaneeringus kasutada riikliku teeregistri põhiseid teede 
numbreid ja nimetusi. 

Juurdepääs planeeringualale kavandada Võiküla munakiviteelt 
(4780019) mööda Kuivastu küla Kaura katastriüksuse 
detailplaneeringuga rajatud teed.  

Teede ja liinide rajamisel kasutada eelkõige olemasolevat 
teedevõrku, trasse ja sihte. 

Võiküla munakivitee puhul on tegemist kinnismälestisega (reg. nr. 
27286). Tegevuste kavandamisel tuleb vajadusel teha koostööd 
Muinsuskaitseametiga. 

Võiküla munakivitee osas tuleb arvesse võtta tee kandevõimet ja 
koormuspiiranguid, et vältida liiga raskete munakiviteed lõhkuda 
võivate transpordivahendite liikumist. Tee halb seisukord ei või 
halveneda. 

Ehitusperioodiks tuleb eelistatult valida külmunud pinnase 
periood või transportida ehitusmaterjal alale väiksemates 
kogustes, mis jäävad kindlasti alla Võiküla munakivitee 
kandevõimet. Üheks võimaluseks on vedada ehitusmaterjalid 
projektalale külmunud pinnase perioodil, mis võimaldab 
ehitustöid vähemate takistustega külmunud pinnase perioodist 
ülejäänud ajal. Arendaja ja tee omaniku vahel tuleb sõlmida 
leping, et oleks tagatud tööde ajal ja pärast tööde lõppemist 
munakivitee taastamis- ja korrastustööd. Vajadusel tuleb arendajal 
korraldada geodeetilised mõõtmised munakivitee kahjustuste 
ulatuse hindamiseks. 

PARKIMISTINGIMUSED 

Parkimine tuleb lahendada oma katastriüksusel tegelikust 
vajadusest lähtuvalt. 

HEAKORD, HALJASTUS, PIIRDED 

Lahendada detailplaneeringuga. Maksimaalselt säilitada 
kõrghaljastust.  
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Säilitada planeeringualal väärtuslikule maastikule jääval osal 
võimalikult palju sealseid väikevorme, antud juhul eeskätt vanu 
kiviaedu. 

Kavandatud DP alal tuleb energiatootmine integreerida 
loodussõbraliku põllumajandusega, täpsemalt rajada PEJ nii, et 
seal on võimalik taastada kunagine pärandkooslus ja seda edaspidi 
ka hooldada. 

Jätta PEJ paneelide vahele ja ümber ruumi loodusele (ja vajadusel 
ka kariloomadele). Elurikkuse seisukohast on otstarbekas 
paigutada paneeliread hõredamalt (soovitatavalt vähemalt 10 
meetrit, eelistatult rohkemgi), tagades, et paneeliridade vahele 
jääb päikeselist ala. 

Igal juhul tuleb vältida rohttaimede mürgitamist, paneelide 
ümbruse kruusa või geotekstiiliga katmist. Vältida tuleb PEJ aluse 
pinnase koorimist ja eemaldamist. 

Kasutada vajadusel PEJ rajamise käigus hävinenud taimestiku 
taastamisel ja avatud alale omase koosluse kujundamisel 
vastavatesse mullatingimustesse ja piirkonda sobivaid liigirikkaid 
seemnesegusid. 

Vältida PEJ ümber enamiku elustiku jaoks läbimatu aia rajamist 
ning olenevalt alal taastatava pärandkoosluse majandamisviisist 
kas loobuda tara rajamisest ja/või kasutada elustikusõbralikke 
alternatiive; 

Teede ja ehitiste rajamisel ei tohi rikkuda piirkonna veerežiimi. 
Liigvett ei tohi juhtida naaberkinnistutele. 

MUUD TINGIMUSED JA 
KESKKONNAMEETMED  

Meetmed, tingimused ning soovitused, mida tuleb 
detailplaneeringu lahenduse väljatöötamisel ja elluviimisel 
rakendada potentsiaalsete mõjude leevendamiseks  

 Detailplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda eelhinnangus välja 
toodud leevendusmeetmetest ja tingimustest. 

PEJ rajada kotkapesast vähemalt 330 m kaugusele. Arvestada 
kotkaeksperdi poolt väljapakutud merikotka elupaigas asuva 
metsapuhvriga (esitatud eelhinnangus joonisel 3-4) ja PEJ-d sinna 
mitte rajada; 

Planeeringu elluviimisega seotud ehitustegevused jms 
potentsiaalselt suuremat häiringut tekitavad tööd korraldada 
väljaspool lindudele tundlikku pesitsusperioodi (kõige tundlikum 
pesitsusperiood kestab orienteeruvalt 15. aprillist kuni 30. 
juunini). Soovitatav on väljaspool merikotka elupaika arvestada 
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PEJ rajamisel kotka pesitsusperioodiga ning teha ehitustööd 
perioodil 1. august kuni 14. veebruar. 

Soovitatav on kavandada PEJ alale planeeritavad päikesepaneelid 
minimaalselt vajaliku vertikaalnurgaga. 

Soovitav on teha müra ja vibratsiooni põhjustavaid töid ainult 
tööpäevadel ajavahemikus kell 8.00 kuni 18.00. Kuival perioodil 
tuleb vältida tolmuheidet. 

PEJ amortiseerumisel tuleb näha ette päikesepargi likvideerimine, 
katstriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaaks  ning ala 
edasine kasutus pärandkooslusena.  

Detailplaneeringuga tuleb leida lahendused, kuidas tagada 
rohelise võrgustiku toimivus ja sidusus ning seada vastavad 
leevendusmeetmed.  

Planeeringualale päikesepaneelide rajamisel tuleb säilitatakse 
avatud ruum ja võimaldada ulukite vaba liikumine. 

 

Detailplaneering peab sisaldama planeeringu elluviimisega 
kaasnevate mõjude (sh majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja 
looduskeskkonnale avalduvate mõjude) analüüsi ning 
detailplaneeringuga tuleb seada negatiivsete mõjude 
leevendamiseks vastavad keskkonnatingimused. 

Detailplaneeringus käsitleda vastavust kõrgematele 
planeeringutele ning ruumiline lahendus siduda kontaktalas 
paikneva Kaura katastriüksuse detailplaneeringu lahendusega. 

INSENERVÕRKUDE 
RAJAMISE  TINGIMUSED 

VEEVARUSTUS 

-  

KANALISATSIOON  

- 

SADEVETE KANALISATSIOON 

- 

SOOJUSVARUSTUS 

- 

ELEKTER 

Lahendada vastavalt tehnilistele tingimustele. 

PEJ ja alajaamavahelised sideliinid tuleb rajada kas maaliinina või 
isoleeritud kaabliga; 
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Detailplaneeringu plaanil peab olema näidatud süsteemi 
paiknemine, selle tehnoloogilised ühendused. Näha ette võimalus 
süsteemi hoolduseks, remondiks või likvideerimiseks. 

SIDE 

Lahendada vastavalt vajadusele 

MÄRKUSED: 

Detailplaneeringuga lahendatavate insenerkommunikatsioonide 
projekteerimistööde maht ei piirdu käesoleva detailplaneeringu 
planeeringuala piiridega ning võib vastavalt täiendavale 
kommunikatsioonide projekteerimise vajadusele suureneda ja 
haarata juurde kommunikatsioonid ka väljaspool planeeringuala 
piire. 

PLANEERINGU 
KOOSTAMISEKS 
VAJALIKUD UURINGUD 

Planeeringu algatamise hetkel täiendavate uuringute vajadust ette 
ei nähta. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, 
et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vaja teha täiendavaid 
uuringuid (ekspertiise, analüüse vms), siis tuleb need teha ja 
lisada planeeringu materjalide hulka.  

ERITINGIMUSED JA 
TÄIENDAVAD 
KOOSKÕLASTUSED 

 

Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle 
valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. 

PLANEERING TULEB KOOSKÕLASTADA: 

 Kaitseministeerium 

X  Keskkonnaamet  

 Keskkonnaministeerium 

 Transpordiamet 

 Muinsuskaitseamet  

 Politsei- ja Piirivalveamet 

 Põllumajandus- ja Toiduamet 

 Päästeamet  

 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 

 Terviseamet 

Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi 
võib planeering puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla 
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selle koostamisse kaasatud, sh planeeritava maa-ala kinnisasjade 
omanikud, naaberkinnisasjade omanikud ja tehnovõrkude 
valdajad. Detailplaneeringu koostamise käigus fikseerida 
koostöö ja puudutatud isikute kaasamine 

DETAILPLANEERINGU 
VORMISTAMINE,  
KOOSSEIS JA  
SISUSTAMINE 

 

 

 

Detailplaneeringu vormistamisel lähtuda Riigihalduse 
ministri 17.10.2019.a. määrusest nr 50 „Planeeringu 
vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. 

DETAILPLANEERINGU GRAAFILINE OSA VORMISTADA 
MÕÕTKAVAS M 1:500 (Mõõtkavad võivad erineda nõutust 
tingimusel, et joonised oleks loetavad.) 

DETAILPLANEERINGU KOOSSEISUS ESITADA: 

X  SITUATSIOONI SKEEM, M 1:10 000 

X  GEODEETILINE ALUSPLAAN 

x  KRUNTIMISE SKEEM (juhul kui toimub kruntimine) 

X  PLANEERINGU PÕHIJOONIS, tehnovõrkude 
planeering ja kitsendused 

X  LIIKLUSSKEEM koos parkimisvõimaluste 
lahendamisega planeeringualal (võib olla väljendatud 
põhijoonisel) 

X HEAKORRASTUS- JA HALJASTUSSKEEM (võib 
olla väljendatud põhijoonisel) 

X KESKKONNAKAITSEABINÕUDE SKEEM (võib olla 
väljendatud ka seletuskirjas) 

VERTIKAALPLANEERINGU SKEEM 

 TEEDE PÕIKLÕIGETE SKEEMID 

X  PLANEERINGULAHENDUSE RUUMILINE 
ILLUSTRATSIOON 

 ÜLDPLANEERINGU TEKSTI JA JOONISTE 
MUUDATUSTE ETTEPANEK 

X  SELETUSKIRI 

Detailplaneeringu koosseis peab vastama planeerimisseaduses 
esitatud nõuetele. Detailplaneeringus tuleb planeerimispõhimõtted 
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esitada graafilisel kujul selgelt loetavate tingmärkidega koos 
selgitava tekstilise osaga. 

PLANEERINGU JUURDE 
KUULUVAD LISAD 

Lisad sisaldavad teavet planeeringu algatamise taotluse ning 
planeerimismenetluse käigus tehtud menetlustoimingute ja 
koostöö kohta, planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja 
vajaduse korral nende järjekorra kohta ning muud planeeringuga 
seotud ja säilitamist vajavat teavet. Kui planeerimismenetluses 
viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, siis on 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne planeeringu 
juurde kuuluv lisa. Kui planeerimismenetluses sõlmitakse 
planeerimisseaduse § 130 või 131 alusel haldusleping või § 4 
lõike 21 kohane leping, loetakse nimetatud lepingud planeeringu 
juurde kuuluvateks lisadeks. 

DETAILPLANEERINGU 
ESITAMINE 

DETAILPLANEERING ESITADA MUHU 
VALLAVALITSUSELE 

X  GEODEETILINE ALUSPLAAN, digitaalselt dgn/dwg 
formaadis 

X Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahendus) esitatakse 
digitaalselt Muhu Vallavalitsusele põhilahenduse läbivaatamiseks 
ja lähteseisukohtadele vastavuse kontrollimiseks. 

Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahendus) esitatakse 
digitaalselt ja 1 eksemplaris paberkandjal Muhu Vallavalitsusele 
avaliku väljapaneku korraldamiseks. 

X Detailplaneeringu eelnõu koos kõikide vajalike lisadega 
esitatakse planeeringu kooskõlastamise korraldamiseks 
Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult 

X MUHU VALLAVALITSUSELE VASTUVÕTMISEKS, 
AVALIKUSTAMISEKS JA AVALIKUKS ARUTELUKS. 
Esitada paberkandjal ühes eksemplaris ja digitaalselt pdf, 
dgn/dwg või shp formaadis. NB materjalid peavad sisaldama ka 
planeeringulahenduse ruumilist illustratsiooni. 

X  MUHU VALLAVOLIKOGULE KEHTESTAMISEKS  
Paberkandjal kahes eksemplaris ja digitaalselt pdf, dgn/dwg 
vastavalt planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavatele 
nõuetele 

MÄRKUSED: Kõik digitaalselt esitatavad materjalid võib esitada 
eelnevalt ka e-posti teel meilile (maa@muhu.ee) 

etapp aeg 
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PLANEERINGU (DP) 
KOOSTAMISE EELDATAV 
AJAKAVA JA TÄHTAJAD 

DP eelhinnangu koostamine, 
lähteseisukohtade ja KSH 
algatamise vajalikkuse osas 
seisukohtade küsimine 

mai - juuli 2023 

DP algatamine, KSH 
algatamata jätmine 

august 2023 

DP eelnõu koostamine august - detsember 2023 

DP kooskõlastamine ja 
arvamuste andmine  

jaanuar 2024 

DP vastuvõtmine veebruar 2024 

DP avalik väljapanek 
(vähemalt 14 päeva) 

märts 2024 

DP avalik arutelu aprill 2024 

DP kehtestamine mai 2024 

Detailplaneeringu koostamise ajakava on eelduslik. Lähtuda tuleb 
planeerimisseaduses sätestatud tähtaegadest ning 
menetlusetappidest.  
Vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 2 tuleb 
detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus teha 
hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest 
arvates. 

Lepingud 

 

Planeeringu koostamiseks ja finantseerimiseks on sõlmitud 
haldusleping 45-DP160823 milles fikseeritakse poolte kohustused 
detailplaneeringu koostamisel ja koostamise rahastamisel.  

KOOSTAJA Pille Tamm  

maa- ja planeeringuspetsialist 

KUUPÄEV 0 9. 0 8
. 

2 0 2 3 

 


